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服务机器人赛项 
 

一、项目专家组 
组长: 于乃功 北京工业大学 教授 

成员：戴志涛 北京邮电大学 教授 

钟佩思 山东科技大学 教授   

吴韶波 北京信息科技大学  副教授 

姜  林 湖南工商大学  副教授 

张玉金 上海工程技术大学  副教授 

靳荔成 天津大学 工程师 

赛项咨询方式： 

联系人：蔡学鹏 

联系电话：18601969788 

邮箱：276756730@qq.com   

二、项目设置原则 
《智慧健康养老产业发展行动计划》中指出要发展适用于智能健康养老

终端的低功耗、微型化智能传感技术，室内外高精度定位技术,大容量、

微型化供能技术，低功耗、高性能微处理器和轻量操作系统。该赛事以

此为依据，整合物联网技术、室内定位技术及 ROS 机器人操作系统等多

项前沿优势技术，旨在通过大赛培养智能健康养老产品优质人才，进而

形成突破智能健康养老产业关键核心技术的新兴力量。本项目的设立可

以让参赛学生熟练掌握以下知识点： 

1、 机器人多点导航定位实现； 

2、 机器人与物联网通信机制； 

3、 如何实现语音识别，语音交互，语音控制等功能； 

4、 如何进行地图构建，自主导航等功能； 

5、 对 slam 主流算法理解和应用； 

三、项目规则 
该赛事形式上以重现多种家居环境为场景，要求学生完成对物联网

节点及机器人的设计及编程，实现对家居环境的感知，并对可控对象进行

控制。 
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客厅 

卧室 

厨房 

起点

位置 
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比赛场地建议保持在 100 平米及以上，其中竞赛场地为 3M*3M 的模拟家

居环境，为保证比赛的正常进行，调试区域不低于 50 平米。 

赛程细则 
 

分组方法 

 

采用单循环赛制，根据报名队伍数量进行抽签，决定出场顺序。 

 

比赛时间 

 

裁判宣布开始之后开始计时，以完成所有项目的时间为截至，中途

出现问题或者 1 分钟内未对项目情景做出回应，允许调整机器人重新开始

比赛，调整时间为 2 分钟，2 分钟后无法运行或者再次出现上述问题按

出局处理，计时作废。 

评分标准 

 

比赛开始后，由裁判员严格按照附件一《智慧养老服务机器人设

计比赛评分表》进行打分，比赛结束后，由参赛队员进行确认。确保

比赛公平公正。 

比赛流程 
 

1、 参赛队伍分组 

 

根据上节分组方法对参赛队伍进行分组，抽签确定出场顺序，

前一名队伍进入正式比赛，下一编号队伍在等候区等待，其他队伍均

在调试区，不得干扰正式比赛。 

2、 参赛队伍入场 

 

得到裁判许可后由一名参赛队员将本队伍机器人放置比赛场内。 
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3、 比赛开始 

 

在听到裁判开始指令后，开始运行程序，启动机器人，裁判员

秒表开始计时。 

在场景比赛环节，自主移动机器人将从客厅起点位置出发，先

后到达卧室和厨房的位置（顺序不限定），在到达某点时应进行

相关数据的播报，并完成对电灯和风扇等家电的控制，最终回到

起点位置。裁判员会根据参赛队机器人的项目完成情况结合完成

时间进行综合评判。 

在场景比赛之后，有 3 分钟的自由展示环节，选手可自由发挥展

示自己机器人创新设计功能，裁判员根据创新点给出分值。 

 

异常行为限制 
 

除机器人启动时间外，调整时间不能超过 60 秒，否则按出局算。 

不得通过手动、遥控等方式人为干预机器人自主任务，否则直

接淘汰。 

电池耗尽时或者机器人出现故障的情况，允许请求 1 次暂停。

每 
 

申请一次扣 2 分。 

 

注意事项： 
 

正式比赛开始后，除非被组委会成员允许，非参赛队员不允许

进入赛场。 
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正式比赛开始后，若机器人发生故障，提倡参赛学生自行解决

问题，禁止指导教师或者其他人员触碰、修复机器人或是编写程序 

服务机器人项目评分表 

序号 类别 项目 预期效果 分值 得分 1 得分 2 

 

 

1 

 

 

 

客厅 

 

 

机器人开机 

 

机器人开机，启动自主导航功能（启动后

禁止人为控制）。 

5   

光照度检测 机器人自主检测室内光照度情况，语音播 

报光照度数值。 

5   

灯光控制 根据光照度数据，机器人自主对展厅内灯 

光与窗帘实现控制。 

10   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

卧室 

环境值检测 机器人自主检测展厅内温湿度情况，语音 

播报温湿度数值。 

5   

空调/风扇 检测到温湿度值过高时，机器人自主对卧

室内空调/风扇实现控制。 

10   

 

 

 

3 

 

 

 

厨房 

二氧化碳 机器人自主检测室内二氧化碳情况，语音 

播报二氧化碳状况。 

5   

电源控制 检测到烟雾时，机器人自主对展厅内电磁 

阀实现控制。 

10   

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

技术

分 

机器人系 

统 

机器人使用 ROS 操作系统完成任务 15   

地图构建 机器人能完整的构建出室内地图 5   

室内导航 机器人可实现在室内任意区域自主移动 5   

语音交互 机器人可实现语音讲解及语音对话功能 10   

5 挑战

项 

创意加分 参赛队员向裁判员展示机器人的创新功

能，由裁判员根据实际情况给分。 

15   

6 扣分 暂停比赛 由于故障原因暂停比赛一次扣 2 分，可累 

计两次 

   

7 比赛计时  

 

 

备注 

 

 

比赛所选用的落地灯、风扇等均为实际电器用品，不得使用模拟设备。 
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 备注说明 

无 

 


