
第二十三届中国机器人及人工智能大赛
决赛规则（线上部分）

比赛项目名称

机器人全能对抗赛比赛

一、比赛时间

2021 年12月 11 日上午 9：00 正式开始比赛，在比赛之前将参赛

作品视频和相关资料提交至 market@robottime.cn 邮箱，（需备注如“北

京工商大学-超燃队-佘鹏飞-176xxxxxxxx”），如没有按时提交参赛

作品相关资料取消参赛资格。

所有参赛队伍代表务必于 2021 年 12 月 8 日 15：00 前进入官方组

委 QQ群，加群后请备注“学校-队伍名-姓名-电话”（如“北京工商

大学-超燃队-佘鹏飞-176xxxxxxxx”），直播会议号和参赛队伍排序

将在 QQ群里进行相关通知。

QQ交流群号 ：427546518。

二、比赛形式

线上：各参赛队采用视频录制+视频直播的方式进行参赛。具体

比赛要求如下：

视频录制：比赛前提交完整的运行视频，从开始运行到运行结束

的过程不允许剪辑。视频中必须体现机器人主要运动路径和功能实

现。视频不可为竖版，画面保证完整清晰。在机器人运行过程中环境

较为安静，不可出现不必要的语音。

视频直播：进入组委统一指定的腾讯会议号进行直播。直播时共包含

4 个机位，2 个机位固定在场地四周或场地上方，要求完整的看到机
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器人运行全过程。2 个移动机位，移动机位视角比赛开始前应环视小

车一周，比赛开始后需一直跟随机器人运动。视频直播过程中不允许

出现遮挡导致看不清画面的情况，整个直播过程应提前测试网络通

畅，不允许出现卡顿终端情况，否则视为无效，情况严重者取消本次

比赛资格。全场直播应保证周围环境除正常队员配合外的尽量静音全

场直播将同时录制。线上裁判示意比赛结束后，裁判根据现场情况可

对参赛队员进行在线答辩环节，答辩时所有参赛队员需出现在直播画

面中进行答疑。

三、比赛流程

探索者机器人全能对抗赛（线上版本）

一、项目设置原则

在制造业向工业 4.0、中国制造 2025 和智能制造方向发展的背

景下，为了推动教育内涵式发展，鼓励和推动学生自主创新设计活动、

工程实践活动的开展，培养学生的实践动手能力和创新能力，促进机

器人教育工作，特举办此项竞赛。

竞赛主题多样，共包含三个主题：“主题一 机器人排爆对抗赛”、

“主题二 全地形小车设计与制作竞赛”、“主题三 探索者仿生竞速

赛”。各参赛队可同时选择三个主题或其中任意主题参赛。

竞赛融合了机电相关、机器人、自动化、电子信息等多学科的专

业知识，涵盖了底盘机器人、机械臂、仿生机器人机构设计、驱动系

统设计、机器人感知系统设计、机器人运动路规划等内容，要求机器
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人具备全地形适应能力，搬运能力、投放能力、对抗能力、装配能力

等，竞赛故称“全能对抗赛”。

二、项目规则

主题一 机器人排爆对抗赛比赛规程

1.竞赛主题

本赛项竞赛主题为“机器人排爆对抗赛”。要求各参赛队在各自

学校按照组委会发布的命题要求，自主独立设计并制作完成参赛作品

的制作。

2.竞赛器材

（1）每支队伍的制作器材限定为“探索者”创新套件。构成机

器人的机械零件、电子部件的种类不得超出“探索者”创新套件配置

范围，符合条件的零部件的使用数量不限。

（2）辅助材料方面允许使用以下参与制作：打印用纸、塑料布、

透明胶带、绝缘胶带、双面胶带、魔术贴、束线带、螺丝胶、止松垫、

防滑螺母。

（3）机器人比赛场地环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。但由

于一般赛场环境的不确定因素较多，例如，场地表面可能有纹路和不

平整，光照条件有变化等等。参赛队在设计机器人时应考虑各种应对

措施。

3.命题规则

场地地面为 5000mm×2500mm 主色为白色的宝丽布，印刷有黑色

引导线，引导黑线宽度为 38mm。场地地面设有两组共四个 300mm×
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300mm 的“出发区”，出发区设有起点线。场地设有收集区和装配区，

是机器人展开竞赛的主要区域。

收集区位于场地外围，分布有 7个障碍，左右对称分布，包括 2

个窄桥、2 个管道、2 个草地、1 个台阶等障碍，每个障碍上均放置

有工件。工件为红色或蓝色，在障碍的中央位置附近放置（注意草地

障碍中间是镂空的）。

装配区位于场地中央，由引导黑线构成“田”字型（100cm×

100cm），覆盖有黄色警示线。装配区分布有黑色引导线，可用于自

动机器人的循迹导航（也可采用其他方法实现导航）。装配区中央有

一个黑色立方体，五个表面上各有 1 个装配位，共 5个装配位，机器

人须将取得的工件装配进去，每个装配位只允许放置一个工件，按第

一个放置的工件计分且该装配位失效。
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4.赛程及评分

竞赛采用计分赛制。

参赛队上场两台机器人，一台遥控作业，一台自主作业。可以有

一台替补机器人。机器人要求如下：

（1）遥控机器人：可使用 NRF、蓝牙、Zigbee 等方式遥控，出发

时垂直投影尺寸不大于 30cm×30cm。不得主动进入禁区（黄色斜线

覆盖区域）停留，违反上述禁令并被判为得利，该遥控机器人将被罚

下。

（2）自主机器人：出发时垂直投影尺寸不大于 30cm×30cm。在

程序控制下自主工作。不得使用任何形式的遥控、线控，不得遮档空

装配位，自主机器人每场比赛有 4 次重新从出发区启动的机会。

（3）本队的两个机器人配合作业完成任务。

（4）机器人不得在场地以外运行，若驶出场地则须重新出发。

（5）上场前队伍将通过抽签选择场地的红蓝出发区，一旦确定，

在本场比赛中不得更换。

（6）每队有 2 次机会，取 2 次成绩中的最好成绩。

（7）机器人需在 5 分钟时间内完成比赛，物料放置位置的精确
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程度影响得分，在比分相同的情况下，完成速度快者胜出，时间相同

则自主机器人重量轻者胜出，重量相同则设计报告分数高者胜出。

（8）评分

总分=（越障分+工件分+时间分）×60%+设计报告分×40%；

障碍分 50 分，具体分布如下表：

窄桥 草地 管道 楼梯 自主机器人循

迹

10分 10 分 10 分 10 分 10 分

通过障碍标准：

窄桥：遥控机器人成功登顶窄桥台面；

草地：遥控机器人成功从草地一侧进入，从另一侧草地出去；

管道：遥控机器人成功从管道内部通过；

楼梯：遥控机器人成功登上一级台阶；

自主机器人循迹：自主机器人从出发区沿着黑线运动至“田”

字区，按照循迹完成情况可酌情给予 1-10 分不等；

工件分 40分，具体分布如下表：

窄桥工件 草地工件 管道工件 楼梯工件

半装配 全装配 半装配 全装配 半装配 全装配 半装配 全装配

4分 10 分 4 分 10 分 4 分 10 分 4 分 10 分

①每一个完全装配成功的侧面工件得 10分（完全进入装配位，

从立方体侧面看不到工件）；

②每一个部分装配成功的侧面工件得 4 分（不完全进入装配位，
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从立方体侧面看到工件与立方体有重合且重合面积约为二分之一）；

③装配失败的侧面工件不得分（没有进入装配位，从立方体侧面

看到工件与立方体分离或仅仅表面接触）；

如下图所示：

完全装配
成功

部分装配
成功

装配失败

④完全装配成功的顶部工件得 10 分（完全进入装配位，从立方

体顶侧看不到工件）；

⑤部分装配成功的顶部工件得 4 分（不完全进入装配位，从立方

体顶侧面看到工件与立方体有重合且重合面积约为二分之一）；

⑥装配失败的顶部工件不得分（没有进入装配位，从立方体侧面

看到工件与立方体分离或仅仅表面接触）；

如下图所示：

完全装配
成功

部分装配
成功

装配失败

获得工件分标准：

从障碍上取出工件后，工件成功装配，且工件在离开障碍物之

后没有发生掉落现象则获得该工件分数。

时间分总分 10 分，计算方式：时间分=剩余时间×2；如剩余时
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间 1分 2 秒，则时间分=1.02×2=2.04 分；获得时间分的条件是必须

是完成所有工件的装配。

总分高者获胜，若分数相同，则按启动次数-时间分-重量-设计

报告分的顺序进行排名，分别是启动次数少、时间分高、重量轻者、

设计报告分高优胜。

设计报告分 100 分，要求如下：

所有参赛队必须在规定时间前提交《“探索者”机器人排爆对抗赛自

主创新设计报告》电子版 1 份并进行现场在线答辩，答辩时所有参赛

队员需出现在直播画面中进行依次答疑，不提交技术报告的队伍不得

上场。报告内容须包括：

1.作品名称、选手基本情况、作品简介；

2.结构方案说明：含作品机构简图、装配图、设计思路、

创新点；要求标注机器人的关键零件，须包含自加工零件的清

单及图纸；

3.控制方案说明：含控制系统设计思路，程序流程图，关

键代码说明；要求标注机器人的关键电子部件，须包含自加工

电子部件的清单及电路图；

4.创新设计说明：说明创新点，创新点在实际中的应用；

5.设计过程、制作过程的记录说明；

6.自我评价、指导教师评价。

5.赛场纪律

各参赛队在比赛过程中如被判定为严重违反赛场纪律，将被取消
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比赛或评奖资格。视为“严重违反赛场纪律”的情况包括：

（1）故意损坏比赛场地或引发安全事故；

（2）缺乏公平精神，干扰他人参赛；

（3）不服从裁判安排，冲撞裁判；

（4）参赛队员不符合参赛资格；

（5）制作材料不符合比赛要求；

（6）裁判专家组判定的其他情况。

*本规则最终解释权归大赛组委会所有。
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附录 A：零部件使用范围说明

一、允许使用的结构零件

1.构成作品的主要零部件不能超出“探索者”模块化机器人组件

设备的范围，凡是“探索者”系列设备中配置的结构零件均可使用；

2.不允许使用外购结构零件，但允许使用一定比例的自加工零件

（包括经过改造的“探索者”零件），数量不超过构成作品的“探索

者”铝镁合金零件总数的 20%，且需在技术报告中提供这些零件的设

计图。

二、允许使用的机械配件

1.凡是“探索者”系列设备中配置的螺丝、螺母、轴套、螺柱、

垫片等机械配件均可使用；

2.允许使用防滑螺母，止松垫，轴承等辅助装配，数量不限。

三、允许使用的电子部件

1、凡是“探索者”系列设备中配置的电子部件均可使用；

2、不允许使用外购电子模块，但允许使用面包板、万用板和元

器件散件自己制作除主控板以外的电子模块，数量不超过构成作品的

电子模块总数的 30%，且需在技术报告中提供这些电子模块的的电路

原理图。

四、允许使用的电机和电池

表 A1 允许使用的电机和电池列表

仅允许使用以下型号的电机和电池
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M06 M01 M02 M04 M05

双轴直流电机 标准伺服电机 圆周伺服电机

大标准伺服电

机

大圆周伺服电

机

P03

7.4V 锂电池

五、允许使用的轮胎和履带

仅允许使用探索者平台中的（1）硅胶轮胎；（2）1:10 模型轮胎；（3）履带片，

参与轮或履带机构的组装与改装。

A19 A17 A16

硅胶轮胎 1:10模型轮胎 履带片

不允许使用其他型号轮胎，以及任何外购、自加工的轮胎和履带。

六、允许使用的辅助材料

允许使用纸张、绝缘胶带、透明胶带、双面胶带、魔术贴、束线

带、螺丝胶、橡皮筋、橡皮泥等辅助装配或处理外观。
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附录 B：场地制作说明

一、场地地面详细说明

尺寸：500cm×250cm

材料：550 宝丽布

工艺：户外大喷

二、窄桥详细说明

材料：发泡 EVA

颜色：黑色

参数：发泡倍数 30倍（相当于邵氏硬度 15度）



第二十三届中国机器人及人工智能大赛
决赛规则（线上部分）

三、草地详细说明（摆放时中间镂空）

尺寸：40cm×60cm

材料：塑料仿真草坪，40cm×60cm 带花带星星

颜色：绿色

四、管道详细说明

材料：5mm 厚度亚克力

颜色：透明

工艺：激光雕刻，组装，所需紧固件为探索者同款 F316 螺丝及螺母；
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五、楼梯详细说明

材料：发泡 EVA

颜色：黑色

参数：发泡倍数 30倍（相当于邵氏硬度 15度）

六、载物台
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材料：发泡 EVA

颜色：黑色

参数：发泡倍数 30倍（相当于邵氏硬度 15度）,35cm×35cm×15cm.

七、侧面工件详细说明

材料：发泡 EVA

颜色：红、蓝
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八、顶部工件详细说明

材料：发泡 EVA

颜色：红、蓝
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主题二 全地形小车设计制作竞赛比赛规程

1.竞赛主题

本赛项竞赛主题为“全地形小车设计制作竞赛”。要求各参赛队

在各自学校按照组委会发布的命题要求，自主独立设计并制作完成参

赛作品的制作。

2.竞赛器材

（1）每支队伍的制作器材限定为“探索者”创新套件。构成机

器人的机械零件、电子部件的种类不得超出“探索者”创新套件配置

范围，符合条件的零部件的使用数量不限。

（2）辅助材料方面允许使用以下参与制作：打印用纸、塑料布、

透明胶带、绝缘胶带、双面胶带、魔术贴、束线带、螺丝胶、止松垫、

防滑螺母。

（3）小车的机械本体、主控板、检测元器件、电机和电池等必

须在“探索者”平台指定范围内选择，不能出现平台以外的元器件，

比赛时须按照规则在规定时间内完成设定的任务。

（4）机器人比赛场地环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。但

由于一般赛场环境的不确定因素较多，例如，场地表面可能有纹路和

不平整，边框上有裂缝，光照条件有变化等等。参赛队在设计机器人

时应考虑各种应对措施。

3.命题规则

场地中设定四种五个不同特点、不同难度的障碍物，每种障碍物

均有一定的分值，参赛队根据比赛规则自主设计制作全地形小车，完

成穿越各个障碍物的比赛。

障碍物分别为三种颜色的气球、楼梯、管道、窄桥，各障碍物由
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黑色引导线连接，形成完整的比赛赛道，并设置比赛起点和终点，比

赛场地由组委会统一布置。

全地形小车启动后自动行驶并跨越其他三种障碍物（管道，窄桥，

楼梯）后，需识别颜色板上随机色卡抽取（比赛开始时由队员随机抽

取，全程在摄像头范围内操作）的一种颜色并扎破对应颜色气球（气

球摆放顺序也由队员随机抽取），尺寸标记（含引导黑线、比赛起点

和终点）。以通过的障碍数量和时间来综合评定成绩。

图 1：场地整体图

（1）场地地面为 408cm×175cm（尺寸误差±3cm）的宝丽布（如

图 2），四周有高度为 18cm 的围栏。场地地面设有起点线和终止线，

距离边缘 90cm。部分障碍前后20cm 设有标志线，供参赛队伍参考使

用。距离长边 60cm 的两条红线为装饰线。5 个 障碍物按图 1、图 2

所示种类、数量和位置安放，并以双面胶固定在场地地面上，不可移

动。黑线用 3.8cm 宽低反光绝缘胶带铺设。
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图2：场地地面尺寸图

（2）窄桥尺寸图：

单位：cm

材料：发泡 EVA

颜色：黑色

（3）台阶尺寸图：

单位：cm

材料：发泡 EVA

颜色：黑色
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（4）管道尺寸图：

单位：cm

材料：亚克力颜色：透明

(5)气球：

单位：cm

材料：橡胶

颜色：红、蓝、绿各一个

关于窄桥和台阶障碍：表面贴磨砂砂纸。

气球布置说明（其中尺寸标注±10mm）：
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关于气球说明：

气球颜色为：深红、深绿、深蓝

气球大小（宽）：22cm和 26cm之间，测量宽度方向以下图黑线示意为

参考（横向最宽距

离）；

气球安装角度：气球横放，气嘴朝向终点线反方向，气球底面中部与

场地布紧贴，气球 与场地布通过粘度较高的双面胶固定（以侧向拍

打不掉落为准），气球固定位置距离气球底面中点误差±5cm；
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关于扎气球的装置说明：扎气球装置末端可采用细小尖锐物体，如曲

别针、图钉、牙签等，机器人上场前将对扎气球装置进行检验；

关于挡板布置，如下图蓝色外框（其中尺寸标注误差±10mm）
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关于色卡：色卡长×高=100mm×200mm，表面覆亚光膜，竖直放置在

地面上。

4.赛程及评分

4.1赛程

每个参赛队可指派一名“操作手”持作品进入场地，“操作手”

需脱鞋，避免接触障碍。现场运行时间限定在 5 分钟内（选手到达

现场 3 分钟内必须向裁判示意已经准备好了，示意裁判下达开始命



第二十三届中国机器人及人工智能大赛
决赛规则（线上部分）

令），现场运行时间是指：从裁判下达 “开始”命令起开始计时，到

小车首次抵达终点线停止计时，计时中途不暂停。“现场运行时间”

是总成绩相同时，决定排名的参考指标，未能通过全部 5 个障碍者

（包含台阶、窄桥、管道*2、气球区）不予计时。

参赛作品应自主控制，不允许远程控制干预。比赛开始时，小车

必须从总起始线起 跑，比赛过程中作品一旦离手，未经允许不得再

次接触，如需再次接触，“操作手”必须向裁判申请“重跑”。经

裁判同意后，“操作手”可将作品移动至未完成的障碍的起始线起

跑（若是管道障碍，则可自选起始位置，但车体不得进入管道范围），

且必须通过上一个障碍物。重跑时“操作手” 可以对作品进行调整，

但不得将作品带出场地，且时间不暂停，其他队员不得接触作品。

发生以下 4 种情况比赛终止：

（1）小车抵达终点线，比赛终止；

（2）5 分钟时间耗尽时，小车未抵达终点线，比赛终止；

（3）每个队伍有 3 次重跑机会，机会用尽比赛终止。

（4）未能通过全部 5 个障碍且不愿重跑时，“操作手”主动申

请比赛终止。比赛终止不影响评分。

4.2评分（满分100分）

总分=（障碍分（90分）+时间分（10分））×60%+设计报告分（100

分）×40%；

评分依据为障碍通过情况。按照通过障碍的数量计分，前4个障碍

每个15分，气球30分，时间分10分。

除第一次启动之外，每重跑一次扣5分。障碍分、时间分和扣分情况参考下

表：
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窄桥 管道1 楼梯 管道2 气球区 时间分 重跑次数扣分

15分 15分 15分 15分 30分 10分 5分/次

以“从障碍头部进入，从障碍尾部驶出”为通过标准，气球区通

过的标准除了气球正确爆破之外，小车必须驶出终点线。重复通过障

碍不重复得分。每重跑一次扣5分，得分为负数时按 0 分计。

时间分计算方法根据剩余时间计算，时间分=剩余时间×2；获得

时间分的条件是必须从起点通过障碍后通过终点线。

总分高者获胜，若分数相同，则按启动次数-时间分-重量-设计

报告分的顺序进行排名，分别是启动次数少、时间分高、重量轻者、

设计报告分高优胜。

设计报告要求如下：

所有参赛队必须在规定时间前提交《“探索者”全地形小车设计制作

竞赛设计报告》电子版 1 份并进行现场在线答辩，答辩时所有参赛队

员需出现在直播画面中进行依次答疑。，不提交技术报告的队伍不得

上场。报告内容须包括：

1.作品名称、选手基本情况、作品简介；

2.结构方案说明：含作品机构简图、装配图、设计思路、

创新点；要求标注机器人的关键零件，须包含自加工零件的清

单及图纸；

3.控制方案说明：含控制系统设计思路，程序流程图，关

键代码说明；要求标注机器人的关键电子部件，须包含自加工

电子部件的清单及电路图；

4.创新设计说明：说明创新点，创新点在实际中的应用；
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5.设计过程、制作过程的记录说明；

6.自我评价、指导教师评价。

4.3不获奖原则

各参赛队在比赛过程中如“未能完成比赛”，则不参与评奖，即

不获奖。视为“未能完成比赛”的情况包括：

（1）损坏比赛场地，引发安全事故；

（2）不遵守赛场纪律，干扰他人参赛；

（3）参赛队员不符合参赛资格；

（4）制作材料不符合比赛要求；

（5）裁判专家组判定的其他情况。



第二十三届中国机器人及人工智能大赛
决赛规则（线上部分）

附录 A：零部件使用范围说明

一、允许使用的结构零件

1.构成作品的主要零部件不能超出“探索者”模块化机器人组件

设备的范围，凡是“探索者”系列设备中配置的结构零件均可使用；

2.不允许使用外购结构零件，但允许使用一定比例的自加工零件

（包括经过改造的“探索者”零件），数量不超过构成作品的“探索

者”铝镁合金零件总数的 20%，且需在技术报告中提供这些零件的设

计图。

二、允许使用的机械配件

1.凡是“探索者”系列设备中配置的螺丝、螺母、轴套、螺柱、

垫片等机械配件均可使用；

2.允许使用防滑螺母，止松垫，轴承等辅助装配，数量不限。

三、允许使用的电子部件

1、凡是“探索者”系列设备中配置的电子部件均可使用；

2、不允许使用外购电子模块，但允许使用面包板、万用板和元

器件散件自己制作除主控板以外的电子模块，数量不超过构成作品的

电子模块总数的 30%，且需在技术报告中提供这些电子模块的的电路

原理图。

四、允许使用的电机和电池

表 A1 允许使用的电机和电池列表

仅允许使用以下型号的电机和电池
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M06 M01 M02 M04 M05

双轴直流电机 标准伺服电机 圆周伺服电机

大标准伺服电

机

大圆周伺服电

机

M11 P03

步进电机 7.4V 锂电池

五、允许使用的轮胎和履带

仅允许使用探索者平台中的（1）硅胶轮胎；（2）1:10 模型轮胎；（3）履带片，

参与轮或履带机构的组装与改装。

A19 A17 A16

硅胶轮胎 1:10模型轮胎 履带片

不允许使用其他型号轮胎，以及任何外购、自加工的轮胎和履带。

六、允许使用的辅助材料

允许使用纸张、绝缘胶带、透明胶带、双面胶带、魔术贴、束线

带、螺丝胶、橡皮筋、橡皮泥等辅助装配或处理外观。
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主题三 探索者仿生竞速赛比赛规程

1.竞赛主题

本赛项竞赛主题为“探索者仿生竞速赛”。要求各参赛队在各自

学校按照组委会发布的命题要求，自主独立设计并制作完成参赛作品

的制作。

2.竞赛器材

（1）每支队伍的制作器材限定为“探索者”创新套件。构成机

器人的机械零件、电子部件的种类不得超出“探索者”创新套件配置

范围，符合条件的零部件的使用数量不限。

（2）辅助材料方面允许使用以下参与制作：打印用纸、塑料布、

透明胶带、绝缘胶带、双面胶带、魔术贴、束线带、螺丝胶、止松垫、

防滑螺母。

（3）参赛机器人的长度不限，展开后宽度尺寸不超过跑道宽度

即500mm，高度尺寸不超过300mm。

（4）机器人比赛场地环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。但

由于一般赛场环境的不确定因素较多，例如，场地表面可能有纹路和

不平整，光照条件有变化等等。参赛队在设计机器人时应考虑各种应

对措施。

3.命题规则

参赛队需要完成一个具备以下特征要求仿生机器人，机器人需要

通过场地中的障碍。

（1）机器人的运动机构应具有生物特征外观，且着地点需采用往

复运动，不允许做圆周运动。例：

符合要求 不符合要求
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（2）鼓励使用机械传动设计，机器人使用的电机数量（包括直流

电机和舵机）不超过4个；

两个5200mm×2000mm 的跑道场地，跑道宽500mm，场地边缘为38mm

宽的黑线边界，可用于机器人的行进判断。跑道有一个直线主通道，

和两个分岔路。主通道有两个障碍（减速带和搓板路），分岔路为平

坦地形，分岔路前有黑线标记。场地有一条起跑线和一条终点线。分

岔路梯形阴影部分为“禁区”。

场地示意图如下：
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4.赛程及评分

竞赛采用计分赛制。

4.1初赛

参赛队在学校根据规则要求完成一个仿生机器人进行现场竞赛。

（1）机器人从起点出发，依次通过减速带/分岔路、搓板路/分岔

路，参赛队可以自己选择路线，但分数会有变化。

（2）机器人不得在场地以外运行，若驶出场地则须重新出发。

（3）每队有含第一次启动的 2 次机会，取 2 次成绩中的最好成

绩。

（4）机器人需在4分钟时间内完成比赛。

（5）机器人可以在主通道和岔路之间自行选择路线，即可以选择

直行翻越障碍，或者绕路；

（6）机器人应为全自主控制，比赛开始后，队员、裁判员均不能

接触机器人和场地，亦不得以任何方式远程干涉机器人；如果机器人

的行走部件接触“禁区”超过5秒，则取消当次成绩；

（7）若机器人脱离跑道，可选择以下解决办法：
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1.选择重新出发；

2.等待机器人自己走回跑道；注：此时比赛时间不暂停。

3.选择最后脱离跑道的时间点和位置为最后成绩；

（8）评分

总分=（越障分+时间分）×60%+设计报告分×40%；

减速带 搓板路 时间分 启动扣分

40分 40分 20分 10分

越障分-障碍分明细

减速带分岔路 搓板路分岔路 时间分 启动扣分

30分 30分 20分 10分

越障分-分岔路明细

时间分=剩余时间×5；获得时间分的条件是必须从起点通过障碍

后通过终点线。

总分高者获胜，若分数相同，则按启动次数-时间分-重量-设计报

告分的顺序进行排名，分别是启动次数少、时间分高、重量轻者、设

计报告分高优胜。

（6）设计报告说明

所有参赛队必须在规定时间前提交《“探索者”仿生竞速机器人自主

创新设计报告》电子版 1份并进行现场在线答辩，答辩时所有参赛队

员需出现在直播画面中进行依次答疑，不提交技术报告的队伍不得上

场。报告内容须包括：

1.作品名称、选手基本情况、作品简介；

2.结构方案说明：含作品机构简图、装配图、设计思路、

创新点；要求标注机器人的关键零件，须包含自加工零件的清

单及图纸；

3.控制方案说明：含控制系统设计思路，程序流程图，关
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键代码说明；要求标注机器人的关键电子部件，须包含自加工

电子部件的清单及电路图；

4.创新设计说明：说明创新点，创新点在实际中的应用；

5.设计过程、制作过程的记录说明；

6.自我评价、指导教师评价。

5.赛场纪律

各参赛队在比赛过程中如被判定为严重违反赛场纪律，将被取消

比赛或评奖资格。视为“严重违反赛场纪律”的情况包括：

（1）故意损坏比赛场地或引发安全事故；

（2）缺乏公平精神，干扰他人参赛；

（3）不服从裁判安排，冲撞裁判；

（4）参赛队员不符合参赛资格；

（5）制作材料不符合比赛要求；

（6）裁判专家组判定的其他情况。

*本规则最终解释权归大赛组委会所有。
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